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PROFI PRESS®

SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN PPMV-50 PPMV-80 PPMV-100 PPMV-150 PPMV-220 PPMV-300
Force / Kraft [tn] 50 80 100 150 220 300
Motor power / Motorleistung [kw] 4 5.5 7.5 7.5 11 11
Working speed / Arbeitsgeschwindigkeit [mm/sec] 6.3 6 6.2 3.9 3.8 2.8
Approaching speed / Annäherungsgeschwindigkeit [mm/sec] 32 25 31 20 17 13
Return speed / Rücklaufgeschwindigkeit [mm/sec] 42 36 48 31 30 18
Piston stroke / Kolbenhub [mm] 450 450 450 450 450 450
Guides diameter / Durchmesser Führungen [mm] 60 80 100 120 120 150
Useful table size / Nützliche Tischgröße [mm] 750 x 620 900 x 850 1050 x 950 1050 x 950 1200 x 950 1300 x 1000
Between columns / zwischen Säulen [mm] 750 x 410 900 x 600 1050 x 650 1050 x 590 1200 x 590 1300 x 570
Vertical light / Lichte Höhe [mm] 600 600 650 700 750 800
Working height / Arbeitshöhe [mm] 750 800 800 800 900 900
Total length (lateral) / Gesamttiefe [mm] 1020 1330 1430 1490 1450 1500
Total width (frontal) / Gesamtbreite [mm] 1470 1680 1880 1940 2240 2650
Total height / Gesamthöhe [mm] 2650 2680 2780 2885 3125 3250
Weight / Gewicht [kg] 3200 3400 4300 5580 8500 10800

Available in / Verfügbar in
- PPMV-50
-  PPMV-80
-  PPMV-100
-  PPMV-150
-  PPMV-220
-  PPMV-300

Models with bigger dimensions / tonnages are available on request
(these are not standard)

Modelle mit größeren Abmessungen / Tonnagen sind auf Anfrage erhältlich
(nicht Standard)

HYDRAULIC FOUR COLUMN PRESSES 

PPMV-100

These hydraulic four column presses are suitable for forming, stamping,  
die-cutting and deep-drawing. Made in Europe.

Die hydraulische Vier-Säulen-Pressen wurden speziell zum Formen,  
Stanzen, Entgraten und Tiefziehen entwickelt. Hergestellt in Europa.


