
  
 

 
 
 
Genre Marque Modèle 
   

AFFUTEUSE CHRISTEN 2-32 
 
  
  
 
N° de fabrication   
Année de fabrication   
Origine de fabrication  Suisse 
Voltage  380/50/3 
Poids net   
Position douanière   
Teinte   
Dimensions  
  
  

 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
  
CAPACITE DE TRAVAIL  
Forêts à queue cylindrique  2 à 32 mm dia. 
Forêts à queue conique  CM, n° 1, 2 et 3 
Longueur du forêt à affûter  illimité 
Divisions pour le nombre de lèvres  2-3-4-5-6-10-12-15-20-30-60  
  
CAPACITE DE REGLAGE   
Angle  de pointe  40° à 180° 
Angle d'hélice  15° à 60° 
Angle de détalonnage  jusqu'à 15° 
Angle de l'arête axiale, par rapport à la lèvre  
coupante  normalement 55° 
  
Puissance du moteur : - en service continu  0,5 CV 
- en service de pointe  0,75 CV 
Vitesse de la meule  3000 t/min 
Diamètre de meule  150 mm 
  
 
 



Sauf erreur ou omission les indications techniques vous sont données sans engagement 
       

 
 

 
 
 
 
 

 


